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applied Solar and Wind Energy

PV SOLAR CABLE-XUNZEL™ - cabo Solar Fotovoltaico

Cabo Solar Fotovoltaico - XUNZEL™

Cabo Solar Fotovoltaico Homologado de alto desempenho e resisténcia para uma
é ! interligagcdo mais segura e eficiente dos painéis solares fotovoltaicos.
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CERTIFIED Adequado tanto para instalagGes externas como internas, com ou sem tubo ou
conduta de protecgdo. Em Vermelho (+) e Preto (-) para evitar erros de instalagdo.

Concebido para instalagdes permanentes. Com duplo isolamento, robusto e
concebido para resistir as condi¢Ges de instalagdo mais extremas, com elevada
resisténcia mecanica, resiste a condigdes ambientais extremas.

Resistente ao ozono, UV e com muito alta resisténcia a altas temperaturas
(EN60216).

Cabo concebido e testado para uma vida util de mais de 25 anos.
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. Cabo Solar XUNZEL de alta qualidade para Instalagdes Solares Fotovoltaicas
(H1Z2Z2-K | EN50618) homologado TUV Rheinland.

. Cobre electrolitico de alta qualidade de fio fino de acordo com DIN VDE0295
Clase5 e IEC 60228.

. Duplo Isolamento.

. Intervalo de temperaturas: -40°C a +90°C (200°C 5 segundos).

. Seguranga Maxima. Com duplo isolamento e protecgdo de classe Il.

. Livre de halogéneo (EN50267, IEC 60754).

. Resistente ao fogo com retardador de chamas (IEC 60332-1-2).

. De acordo com a Directiva Europeia 2014/35 — Baixa Tensdo

. Tensdo Nominal: 1000VDC

. A prova de curto-circuito até 200°C gragas ao duplo isolamento.

. Raio Maximo de Curvatura : 10 x @ Cabo

por lei e ndo podem ser distribuidos ou reproduzidos, no todo ou em parte, ou publicados ou utilizados para qualquer fim sem o consentimento expresso por escrito da XUNZEL.

* Cabo Solar Fotovoltaico 4mm? — Vermelho e Preto
* Cabo Solar Fotovoltaico 6mm? — Vermelho e Preto
* Cabo Solar Fotovoltaico 10mm? — Vermelho e Preto
* Cabo Solar Fotovoltaico 16mm? - Vermelho e Preto
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(©XUNZEL- Xunzel ndo é responsavel por quaisquer erros tipograficos.
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Varios formatos disponiveis em bobinas e carretéis (20, 50 y 100 metros)
Outras sec¢Ges e modelos disponiveis. Consultar.
Disponiveis conjuntos pré-montados com conectores XUNKLIK™-XUNZEL. Consultar.
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Industry Leading Technology for Off-Grid, Off-Shore and Backup Power Applications
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