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SOLARX-Lithium™ Series - XUNZEL

Baterias de litio recargables (LiFePO,) de ultima generacion con BMS integrado especificamente
disefiadas y fabricadas para sistemas solares fotovoltaicos aislados, mini edlicos y de respaldo y
para alimentar equipos electrénicos, de telecomunicaciones e loT/lloT.

De respuesta rapida y permiten carga ultrarrapida. Disefio optimizado para tener mas energia en
sistemas aislados.

Especialmente disefiadas para una carga 6ptima y rapida en sistemas solares aislados y para
reemplazar directamente las tradicionales baterias de acido-plomo AGM/GEL selladas.

(3
Baterias de Litio LiFePO, (LFP, Li-iron, Li-Fe) Seguras &m
O Con BMS integrado

Rendimiento Superior

*  Mas Energia

*  Mas Répidas y Potentes

e Mas Ciclos y Vida util

*  Mayor rango de temperatura de funcionamiento
SOLARX-Lithium™ family «  Muy baja auto-descarga

*  Muy ligeras

@ Seguridad Superior
* Sin Mantenimiento
* Selladas. IP56
* Seguridad total y certificadas para cualquier transporte.
*  Multi-posicidn (se pueden instalar en cualquier posicién)
*  BMS- Battery Management System Integrado
*  Protecciones Completas Integradas
* Respetuosas con medio ambiente
*  Certificado UN38.3
=  Disefio BULLET-PROOF.
=  Protecciones contra Sobrecarga, Sobredescarga, Sobrecorriente, Cortocircuito dual y
Sobretemperatura.
=  Sobrecarga: No fuego, No explosion
=  Sobredescarga: No incendio, No explosion, No fugas
=  Cortocircuito: No fuego, No explosion, Temperatura maxima <130°C
=  Aplastamiento: No fuego, No explosion, Temperatura méaxima <130°C
s ™ =  Prueba de horno caliente (130°C): No fuego, No explosion
SOLARX-Lithium™ 240-24 =  Propiedades de ciclado térmico: No fugas \ No fuego \ No explosién
=  Inmersidn en agua de mar: No fuego, No explosion
= (Caida: No fugas \ No fuego \ No explosién
= Depresidn: No fugas \ No fuego \ No explosion

Display integrado: Estado de Carga-SOCy T2
(SOLARX-Lithium-240-24)

SOLARX-Lithium-5-6 (>29Wh - 6.4V)
SOLARX-Lithium-5-12 (> 58Wh—12.8V)
SOLARX-Lithium-8-12  (>96Wh -12.8V)
SOLARX-Lithium-14-12 (> 154Wh-12.8V)
SOLARX-Lithium-30-12 (>333Wh-12.8V)
SOLARX-Lithium-48-12 (>512Wh-12.8V)
SOLARX-Lithium-120-12 (> 1280Wh -12.8V)
SOLARX-Lithium-120-24-C (> 1280Wh -25.6V)

(modelo con puerto comunicacion serie UART-485)

SOLARX-Lithium-240-24 (>2400Wh -25.6V)
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Code | Order Part

Class

- SOLARXL56 SOLARXL512 SOLARXL812 SOLARXL1412 SOLARXL3012 SOLARXL4812 SOLARXL12012 SOLARXL12024C SOLARXL24024
Chemistry Lithium Iron Phosphate — LFP - LiFePO,
Battery Type Rechargeable - Secondary — With No Memory Effect
Average Service Life 15 years (at 25°C)
Nominal Voltage 6.4V 12.8v 12.8v 12.8v 12.8v 12.8v 12.8V 25.6V 25.6V
Rated Capacity 29Wh 58Wh 96Wh 154Wh 333Wh 512Wh 1280Wh 1280Wh 2400Wh
Internal Resistance <30-40mQ
Efficiency 99%
Cycle Life @ 1C— g
100%DoD / 30%DoD >2000 cycles / >8000 cycles ?5
Self Discharge < 2% in 30 days (Periodo minimo de recarga recomendado: cada 3 meses realizar al menos un ciclo completo de carga/descarga) %
g
Maximum batteries in £
Series/Parallel 4S/20P 45/20P 45/20P 45/20P 45/20P 45/20P 45/20P 2S/20P 25/20P ;
g
5
Bimensions ) 70x 47 x 90x 70 x 151 x 65 x 151x 98 x 166 x 175 x 197 x 165 x 330x173x 330x173x 522 x 240 x E
101 101 94 95 125 170 212 212 224 =
3
Net Weight (kg) 0.34 0.75 11 1.7 4.2 5.75 10.00 10.00 20.30 E
. IP56. ABS, UL-94-VO IPS6. ABS, UL- IP56. ABS, UL-94- IP56. ABS, UL- IPS6. ABS, UL- §
Case | Terminal IF1 94v0 | T Vo | T2 94V0 | M5 94V0 | M6 IP56. ABS, UL-94-VO | M8 g
B
Charge Method Method: CC-CV s
-
2
Charge Voltage 7.2~7.4V 14.4~ 14.8V 14.4~ 14.8V 14.4~ 14.8V 14.4~14.8V 14.4~ 14.8V 14.4~14.8V 28.8~29.6V 28.8~29.6V £
3
5
I U 6.9V 13.8v 13.8V 13.8v 13.8V 13.8v 13.8v 27.6V 27.6V £
Voltage &
5
Recommended/Maximu 2A/45A 2A/2.5A 4A/7.5A 6A/ 12A 20A /30A 20A / 40A 50A / 100A 25A / 50A 50A / 100A 3
m Charge Current . ) ) E
3
Smtsa Zza'ge Cutoff 7.8V£0.1V 15.6V 0.2V 15.6V £ 0.2V 15.6V 0.2V 15.6V 0.2V 15.6V 0.2V 15.6V £ 0.2V 31.2V+ 0.4V 312V 02V 3
g
oL
=5
i i 52
Cohnres PEEEs 4.5A 5A 15A 24A 30A 70A 100A 50A 100A 23
Current 2 ‘Lé
Charge Temperature 0°to 50°C 8=
g3
) 8A (<3 12A (<10 20A (<3 40A (<3 80A (<3 500A (<5 100A (<3 200A (<3 g%
fUselbichaizeleuient seconds) seconds) seconds) B0AlISiseconcs] seconds) seconds) seconds) seconds) seconds) 2 3
R orended LCleS 4.6V 10v 10v 10v 10V 10v 10v 20v 20v 28
Disconnect £38
&
8y
. 3 gy
ER PIE I @reli av 8V 8v 8V 8V 8V 8v 16V 16V ¢5
Voltage ]
25
Reconnect Voltage 4.6V 9.2V 9.2V 9.2V 9.2V 9.2V 9.2v 18.4vV 18.4V Q ga
£8
Short Circuit Protection 200~600 ps sz
&g
£5
Discharge Temperature -30° to 65°C é’ i;
s 2
28
Storage Temperature -40° to 65°C 8¢
25
£ 2
BMS High T° Cut-off 80°C 3 =
el (| Sifreing CE | UKCA | UL | RoHs3 and REACH Compliant | WEEE Compliant | IEC62133, UL1642 | UN3480, Class 9, UN38.3 Bg
o2
25
=
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SO LA RX' Lit h | U m L Se rl ES « Baterias solares recargables de Litio seguras

CICLOS DE VIDA vs. PROFUNDIDAD DE DESCARGA (DoD)

Descarga a 0.1C, 25°C
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CAPACIDAD DESCARGA a VARIAS TEMPERATURAS DE DESCARGA
Descarga a 1C
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SO LA RX' Lit h | U m L Se rl ES « Baterias solares recargables de Litio seguras

CICLOS DE VIDA vs. PROFUNDIDAD DE DESCARGA (DoD) CAPACIDAD DESCARGA a VARIAS TEMPERATURAS DE DESCARGA
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SO LA RX' Lit h | U m L Se rl ES « Baterias solares recargables de Litio seguras

SOLARX-Lithium-5-6
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SO LA RX' Lit h | U m L Se rl ES « Baterias solares recargables de Litio seguras

SOLARX-Lithium-48-12

165mm 197mm

158mm
166mm 170mm

SOLARX-Lithium-120-12
SOLARX-Lithium-120-24-C

[
|
j

173+2
+
214+2

330+2 ‘

Conector SOLARX-Lithium-120-24-C

17342

21242
21442

® ®

“:

GX-16 3-PIN

1:485A
2:4858
3:NA

1 Otros conectores bajo pedido

SOLARX-Lithium-240-24

S2Zmm 40T

29mm
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SOLARX-Lithium-5-6 SOLARX-Lithium-5-12
Code | Order Part Number: SOLARXLS6 Code | Order Part Number: SOLARXL512

SOLARX-Lithium-8-12 SOLARX-Lithium-14-12
Code | Order Part Number: SOLARXL812 Code | Order Part Number: SOLARXL1412

SOLARX-Lithium-30-12 SOLARX-Lithium-48-12
Code | Order Part Number: SOLARXL3012 Code | Order Part Number: SOLARXL4812
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SOLARX-Lithium-120-12 SOLARX-Lithium-120-24-COM
Code | Order Part Number: SOLARXL12012 Code | Order Part Number: SOLARXL12024C

SOLARX-Lithium-120 / 24V COMM

UART/485 Communications Protocol

SOLARX-Lithium-240-24
Code | Order Part Number: SOLARXL24024
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