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DBC™ Series. Carregador de baterias 7-etapas

DBC™ Series — XUNZEL

Carregadores digitais 7-etapas para baterias de chumbo-acido (Pb) y Calcio
Recarregdveis.

* A série DBC™ som carregadores de bateria digitais de 7 etapas que
proporcionam o melhor desempenho. Certifique-se de que as suas
baterias recarregaveis estdo sempre carregadas nas melhores condicdes.

* Concebido para carregar de forma dptima baterias de chumbo-acido Pb
(GEL, AGM, Flooded-WET, MF) e Calcio.

* Algoritmo inteligente de carregamento multietapa para um carregamento
6ptimo e uma vida util mais longa da bateria com compensacgéo de
temperatura.

* Carregadores de alta eficiéncia e corrente de retorno muito baixa.

* Desenho robusto, compacto e leve permite-lhe adaptar-se bem a
DBC1205

150W - 12V

qualquer espaco.
Recomendado para carregar baterias de 30 a 100Ah (12V)

e Facil e seguro de utilizar com pingas de bateria fortes e protegidas.
* Alto rendimento. Auto-consumo muito baixo. Baseado num
microcontrolador, tire o melhor partido das suas baterias.

DIGITAL / AUTOMATICO * Modelos para baterias e bancos de baterias de 12V e 24V.

SOFT START ABSORCION ~ REACONDICIONAMIENTO * Display de LED para facil e rapida leitura do estado.
Carga preliminar ~ Finalizando la carga. Restaura el estado éptimo
para proteger la  La bateria alcanzael de la bateria equilibrando

bateriayalargar  100% decarga.La las células de la baterfa * Seguro e fidvel. Com sistema de compensac¢do de temperatura integrado e
su vida tension permanece completamente
constante a 14,4/28.8V dessargadas

protegdes electronicas totalmente automaticas.
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DESULFATACION CARGA BULK i Py
Reduce la Cargalabatera — TEST DELA BATERIA ~ FLOTACION
sulfataciondela  rapidamente hasta  Analiza el nivel de la Mantiene la
bateriay lacarga aprox. 80% hasta que bateria para bateria al 100%
completamente de  la tensién alcance  determinar sila carga  decargasin
nuevo 14.4/28.8V ha resultado exitosa ~ sobrecargar o

dafiar la misma
CARGADOR DE BATERIAS AUTOMATICO DE 7 ETAPAS DIGITAL
« DBC-1205 carregador baterias 12V| 150W | Recomendado para 30-100Ah
« DBC-1210 carregador baterias 12V | 300W | Recomendado para 70-200Ah
« DBC-1220 carregador baterias 12V | 550W | Recomendado para 130-400Ah
« DBC-2410 carregador baterias 24V | 550W | Recomendado para 70-200Ah

7-ETAPAS
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DBC™ Series. Cargadores de baterias 7-etapas

Code | Part Number CARBA1205 CARBA1210 CARBA1220 CARBA2410
Power (Full load) 150w 300W 550W 550W
Battery Voltage 12v 12v 12v 24V
Battery Type Acido-plomo Pb (GEL, AGM, Flooded, WET, MF) y Calcio

Recommended battery

- min. 30Ah, max. 100Ah min. 70Ah, max. 200Ah min. 130Ah, max. 400Ah min. 70Ah, max. 200Ah
Input (CA) 220~ 240VAC, 50Hz
Normal: 14.4V Normal: 28.8V
Output (CC) Flotacién: 13.8V Flotacién: 27.6V
Charging Current (CC) 5A max. hasta 14.4V 10A max. hasta 14.4V 20A max. hasta 14.4V 10A max. hasta 28.8V
e Absorcién: 0.75A Absorcién: 1.50A Absorcién: 3.0A Absorcién: 1.50A

Test bateria 90 segundos | Indicadores LED

ez ol Reacondicionamiento (max. 4 horas) — limitado a 16V / 32V

Operating Temperature -20°C hasta +50°C (90%RH) | Control automatico de temperatura por ventilador de refrigeracion
Dimensions (mm) 190 x 115 x 62 190x 115 x 62 215x 115x 62 215x 115x 62
Weight (kg) 0,98 0,98 1,20 1,20
Overvoltage protection 17.5V 35.0v
Protection Degree 1P23
Standards UKCA, CE, RoHS
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Industry Leading Technology for Off-Grid, Off-Shore and Backup Power Applications
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