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WINDFORCE™ Series. Carga y mantenimiento de baterias

WINDFORCE™ Series — XUNZEL

Aerogenerador cargador de baterias

Unzar

* Los aerogeneradores WINDFORCE™ Series de XUNZEL estan disefiados para carga
baterias solares de ciclo profundo de acido plomo.
/ »y * Generan energia dia y noche (24 horas)
a / * Gracias a su disefio aerodindmico y aspas de fibra de carbono tienen una gran
capacidad de generacion y son muy silenciosos

o v * Capaces de generar a partir de velocidades del viento bajas
f * Faciles de instalar y sin mantenimiento
L ] \ * Compactosy ligeros
’ * Con controlador de carga incluido. Protege las baterias ante las sobrecargas y maximiza
su vida util

* Disponibles en todas las tensiones. Versatiles. WINDFORCE-6000 y WINDFORCE6000-
MA (versidbn marina) cargan baterias de 12V y 24V (con detecciéon automatica).
WINDFORCE-15000-48 carga baterias de 48V.

* Muy resistentes. WINDFORCE6000-MA (versién marina) estd especialmente disefiado

para aplicaciones marinas. El WINDFORCE6000-MA y su controlador son resistentes a la
WINDFORCE™-6000 y WINDFORCE-6000-MA (MARINE) corrosién y al agua.

Para carga de bancos de baterias de 12y 24V * |deales para aplicaciones edlicas e hibridas de aislada, respaldo (SAI-UPS) y aplicaciones

agropecuarias, navegacion, barcos, caravanas, instalaciones profesionales, alimentacién
de casas rusticas, remotas y/o no conectadas a la red, iluminacién, comunicacion,
refrigeracién, pilotos automaticos, bombas de agua, etc.

* WINDFORCE-6000-12/24VDC (reconocimiento automatico de tension de bateria)
Codigo de pedido: EOLWING0O
* WINDFORCE-6000-MA-12/24VDC (especial ambientes marinos- reconocimiento

Leyy no pueden ser distribuidas, ni reproducidas, ni total ni parcialmente, ni publicadas o usadas para ningin propésito sin el expreso consentimientopor escrito de XUNZEL.

go automatico de tension de bateria)
§ Codigo de pedido: EOLWIN60OMA
* WINDFORCE-15000-48VDC
Codigo de pedido: EOLWIN150048
~ Accesorio opcional recomendado: kit completo torre abatible altura 8.8 metros
/"‘"’, (Cédigo de pedido: TOWELSU)
o ..
L & 4

¢ Disefiados para empezar a generar a partir de velocidades bajas de viento
* Robustos y resistentes. Con materiales de grado industrial y aeronautico.
o Silenciosos gracias a su disefio aerodinamico patentado.
* Muy faciles de instalar. Sin mantenimiento.
¢ Carga de baterias de manera eficiente y segura. Gracias a su controlador incluido con
tecnologia MPPT maximizan la carga.
WINDFORCE™-15000 ¢ Disefio compacto, ligero y resistente. Cuerpo de aluminio anodizado.
Para carga de bancos de baterias de 48V

© XUNZEL- Xunzel no se hace responsable de posibles errores tipogréfi
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Especificaciones

Modelo

Cddigo

Potencia nominal

Tensién de carga
nominal

Capacidad bateria
minima

Generador

Proteccion baja
tension

Proteccion alta
tension

Proteccion exceso
velocidad

Material del
cuerpo

Velocidad de
arranque

Velocidad inicio de
produccion

Diametro del rotor

Ndmero de aspas

Peso

WINDFORCE™
6000-12/24

EOLWIN600

600W
(@12.5m/s)

12/24 Vicc
automatico

480Ah@12V
240Ah@24V

10Vcec (@12V)
20Vcc (@24V)

15.5Vcc (@12V)
31.0Vce (@24V)

1.31m

12.0kg

© Copyright Xunzel. Information contained in this document is subject to change withoutnotice.

Imanes permanentes de neodimio de precisién

WINDFORCE™

6000-MARINE- 12/24

EOLWIN600MA

600W
(@12.5m/s)

12/24 Vcc
automatico

480Ah@12V
240Ah@24V

Protecciones

10Vcc (@12V)
20Vcce (@24V)

15.5Vcc (@12V)
31.0Vce (@24V)

> 1400 rpm

Datos mecanicos

Aluminio de alta resistencia fundido alta presion

>7.2km/h
(2m/s)

>3.6km/h
(1m/s)

1.31m

3 aspas

12.0kg

Industry Leading Technology for Off-Grid, Off-Shore and Backup Power Applications

WINDFORCE™
150000-48

EOLWIN150048

15000W
(@12.5m/s)
48 Vcc

240Ah@48V

40Vcc

61Vcc (@48V)

>9km/h
(2m/s)

1.7m

15.0kg

ningdn propésito sin el expreso consentimiento por escrito de XUNZEL.
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WINDFORCE™ Series. Carga y mantenimiento de baterias

KIT de torre Universal completo torre abatible altura 8.8 metros
(Cédigo: TOWELSU)

UNIVERSAL TOWER KIT (Code; TOWERLSU)
M EN TOWER ASSEMBLY ES MONTAJE DE LATORRE PT MONTAGEM DAS TORREIRAS FR ASSEMBLAGE DE LA
TOUR DE TURM-MONTAGE NL TOREN ASSEMBLAGE IT MONTAGGIO DELLA TORR W ENCOMPONENTS ES COMPONENTES PT COMPONENTES FRCOMPOSANTS DE KOMPONENTEN
NL COMPONENTEN  IT COMPONENTI

Tower base | Base de la torre | Base da torre | ! Arrowhead earth anchors | Anclajes de tierra o Tower Base Lower Guy
Base de la tour | Turmful | Torenbasis | con cabeza de flecha | Ancoras de terra com
Base della torre cabeca de flecha | Erdanker mit Pfeilspitze Tower Base Earth Spikes

| Pijlpunt aardankers | Ancres de terre en
forme de fleche | Ancore di terra a testa di
freccia

e Cable Wire 21ft (6,4 m)

e Upper Guy Cable Wire 30 ft (9,1 m)

o Cable Clamps (x16)

Cable Thimbles (x8) Q

Arrowhead Earth Anchor (x3)

Earth Anchor Driving Rod

Attaching the Guy Wires | o
;?;:;;%:Igz‘l’;ns tlubos dela Fijacién de los cables de sujeccién | Tower Tubes
torre | Disposicdo dos tubos da Anexar os Fios Guy | Fixation des cables de 42in/10m[x1]
torre | La E’)u( ge{ Turmrdhre | haubanage | Anbringen der Abspanndrahte | 48in/12m[x1]
2 Bevestigen van de spandraden | 72in/18m[x4]

Toren buis layout/ |

Disposizione dei tubi della torre. Fissarei fili di ancoraggio

Eldisefio y todas las fotos y dibujos de estas fichas estan protegidaspor Ley y no puedenser distribuidas, ni reproducidas, ni total ni parcialmente, ni publicadas o usadas para ningtin propdsito sin el expreso consentimiento por escrito de XUNZEL,
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