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DBC™ Series. Cargadores de baterias 7-etapas

DBC™ Series — XUNZEL

Cargadores digitales 7-etapas para baterias de acido-plomo (Pb) y Calcio
Recargables.

* Laserie DBC™ son cargadores digitales de 7-etapas de baterias que
proporcionan el mejor rendimiento. Haga que sus baterias recargables se
carguen siempre en las mejores condiciones.

* Disefiados para cargar de forma dptima baterias recargables de plomo-
acido Pb (GEL, AGM, Flooded-WET, MF) y Calcio.

e Algoritmo de carga inteligente multietapa para una carga éptima y una
mayor vida util de la bateria con compensacion de temperatura.

e Cargadores de alta eficiencia y muy baja corriente de retorno

» Diseiio robusto, compacto y ligero que le permite encajar bien en

Iquier io.
DBC1205 cualquier espacio

150W - 12V .

Faciles y seguros de usar con pinzas de bateria fuertes y protegidas.
Recomendado para carga baterias de 30 a 100Ah (12V)

* Alta eficiencia. Muy bajo autoconsumo. Basados en microcontrolador,
saca el maximo partido a sus baterias.
* Modelos para baterias y bancos de baterias de 12V y 24V.

DIGITAL / AUTOMATICO * Display de LEDs de clara lectura para una facil y rapida lectura del estado.

SOFT START ABSORCION ~ REACONDICIONAMIENTO e Seguros y fiables. Con sistema de compensacion de temperatura
Carga preliminar ~ Finalizando la carga. Restaura el estado éptimo
para proteger la  La bateria alcanzael de la bateria equilibrando

bateria y alargar  100% de carga. La las células de la baterfa integrado Yy
su vida tension permanece completamente
constante a 14.4/28.8V descargadas
L

* protecciones electrénicas automaticas completas.
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DESULFATACION CARGA BULK i Py
Reduce la Cargalabatera — TEST DELA BATERIA ~ FLOTACION
sulfataciondela  rapidamente hasta  Analiza el nivel de la Mantiene la
bateriay lacarga aprox. 80% hasta que bateria para bateria al 100%
completamente de  la tensién alcance  determinar sila carga  decargasin
nuevo 14.4/28.8V ha resultado exitosa ~ sobrecargar o

dafiar la misma
CARGADOR DE BATERIAS AUTOMATICO DE 7 ETAPAS DIGITAL
« DBC-1205 cargador baterias 12V | 150W | Recomendado para 30-100Ah
« DBC-1210 cargador baterias 12V | 300W | Recomendado para 70-200Ah
« DBC-1220 cargador baterias 12V | 550W | Recomendado para 130-400Ah
« DBC-2410 cargador baterias 24V | 550W | Recomendado para 70-200Ah

7-ETAPAS

The design and all photos and drawings of these sheets are protected by law and may not be distributed, reproduced, in whole or in part, published or used for any purpose without the express written consent of XUNZEL.

© XUNZEL- Xunzel is not responsible for possible typographical errors.

1&;3‘ xunzel

CARANN

vt - T > info@xunzel.com

© Copyright Xunzel. Information contained in this document is subject to change without notice. WWWw.Xun zeI .com




LRunzel

wWyy applied Solar and Wind Energy

DBC™ Series. Cargadores de baterias 7-etapas

Code | Part Number CARBA1205 CARBA1210 CARBA1220 CARBA2410
Potencia nominal 150W 300W 550w 550w
Tension bateria 12v 12v 12v 24V

P Rl Acido-plomo Pb (GEL, AGM, Flooded, WET, MF) y Calcio

recargable
Capacidad Bateria . P . P . P . P
min. 30Ah, max. 100Ah min. 70Ah, max. 200Ah min. 130Ah, max. 400Ah min. 70Ah, max. 200Ah
recomendada
Entrada (CA) 220~ 240VAC, 50Hz
. Normal: 14.4V Normal: 28.8V

Salida (CC) Flotacién: 13.8V Flotacién: 27.6V
e e (o (a6 5A max. hasta 14.4V 10A max. hasta 14.4V 20A max. hasta 14.4V 10A max. hasta 28.8V

g Absorcién: 0.75A Absorcion: 1.50A Absorcién: 3.0A Absorcion: 1.50A

Test bateria 90 segundos | Indicadores LED

comizea) el e Reacondicionamiento (max. 4 horas) — limitado a 16V / 32V

Temperatura de

el -20°C hasta +50°C (90%RH) | Control automatico de temperatura por ventilador de refrigeraciéon

Dimensiones (mm) 190 x 115 x 62 190x 115 x 62 215x 115x 62 215x 115x 62

Peso (kg) 0,98 0,98 1,20 1,20

Proteccién

aa 17.5v 35.0v
sobretension

Proteccién 1P23

Certificaciones UKCA, CE, RoHS

C€
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Industry Leading Technology for Off-Grid, Off-Shore and Backup Power Applications
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