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LED NATURE™ Series

LED NATURE™ Series - XUNZEL

Lampadas LED 12/24 V de alta eficiéncia e ultra-seguras para
sistemas solares.

Descrigao do produto

+ lluminacgdo LED de baixa voltagem. Ultra-seguro (12/24VDC / AC).
G Com protecgdo de polaridade inversa.

+ Alta eficiéncia e muito baixo consumo (3W, 7W ou 12W,
dependendo do modelo). Alta luminosidade e uniformidade.
Luz branca neutra 4000K. Angulo de irradiacdo 270°.
+ Longavida. Livre de manutengdo.
+ N&o emitem radiagdo UV ou infravermelha proxima.
+ Sem mercurio (0,0mg Hg).
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Gontraladar + Luzinstantanea, sem tempo de aquecimento.
5013; oo + Adequado para qualquer base ou lumindria E27 padrdo.
+ Desenho robusto, forte e elegante.

+ Liga-los diretamente ao controlador de descarga da bateria. Ndo ha
necessidade de um inversor para iluminar, reduzindo as perdas e
aumentando a eficiéncia do sistema.

gidos por lei e ndo podem ser distribuidos ou reproduzidos, no todo ou em parte, ou publicados ou utilizados para qualquer fim sem o consentimento expresso por escrito da XUNZEL.

Painel Solar (*) Bateria Solar(*) LED 12/24V + Comdriver solar integrado-
(*) Nao incluido + Ideal para aplicagées em CC, por exemplo, sistemas de iluminagdo
solar, edlica ou hibrida isolada (Off-Grid) e Off-Shore: iluminacgédo
Luz LED Blanco Neutro 4000K domeéstica ou industrial, poste de luz, passagens de jardim,
l entradas, convés dos navios, portos, entradas de carros para
l * T r I garagens, garagens, cabines, cabanas, zonas remotas ou rurais,
S VR tmeleh B iy caravanas, etc.

Codigo XUNZEL XLED03124K XLED07124K XLED12124K
Consumo 3w 7W 12w
Equivalente a Incandescente 25W 60W 75W
Voltagem Nominal 12/24VCC /CA 12/24VCC /CA 12/24VCC /CA R
Consumo de Corrente 12/24VDC 381mA @ 12V | 216mA @ 24V | 570mA @ 12V | 290mA @ 24V [1060mA @ 12V | 480mA @ 24V :_2
Fluxo luminoso (Lumens) 270Im 630Im 1080Im Ei’
Eficiéncia Luminosa >90Im/W 28
Angulo de lluminagio 270° g2
Temperatura 4000K - Luz branca neutra g Ef
CRI (IRC-indice de Reproducdo Cromatica) 80 g8
Temperatura Ambiente / Humidade -20°C ~ 50°C / Méx. 95% H 2
Grau de Proteccdo IP40 €
Tipo de Tomada E27 a8
Didmetro / Comprimento 55/97mm I 70/135mm gt
Vida util 25.000h (B50L70) = 25 anos (2,7h/dia) 2a
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