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SOLARX-Lithium™ Series - XUNZEL

SOLARX-Lithium™ Series. Baterias de lítio recarregáveis solares seguras

Modelos

Display: Estado da Carga-SOC y Tª
(SOLARX-Lithium-240-24) 

SOLARX-Lithium™ family

SOLARX-Lithium™ 240-24 

Baterias de lítio recarregáveis de última geração (LiFePO4) com BMS integrado, especificamente
concebidas e fabricadas para energia solar fotovoltaica fora da rede, mini-sistemas eólicos e de
reserva e para alimentação de equipamento eletrónico, de telecomunicações e IoT/IIoT.

Resposta rápida e permite uma carga ultrarrápida. Desenho otimizado para mais potência em
sistemas fora da rede.

Especialmente concebido para uma carga ótima e rápida em sistemas solares fora da rede e
para substituir diretamente as tradicionais baterias seladas AGM/GEL de chumbo-ácido.

Características
Baterias de lítio seguro LiFePO4 (LFP, Li-ferro, Li-Fe) 
Com BMS integrado

Desempenho superior
• Mais Poder
• Mais rápido e mais poderoso
• Ciclos mais longos e tempo de vida
• Maior amplitude térmica de funcionamento
• Auto-descarga muito baixa
• Peso muito leve

Segurança Superior
• Sem manutenção
• Selado. IP56
• Segurança total e certificada para qualquer transporte
• Multi-posições (pode ser instalado em qualquer posição)
• BMS- Sistema Integrado de Gestão de Bateria
• Protecções Integradas Completas
• Amigo do ambiente
• Certificado UN38.3

▪ Desenho BULLET-PROOF.
▪ Protecções contra Sobrecarga, Sobre-descarga, Sobre-corrente, duplo Curto-circuito e 

Sobre-temperatura.
▪ Sobrecarga: Não fogo, Não explosão
▪ Sobre-descarga: Não incendio, Não explosão, Não fugas
▪ Corto-circuito: Não fogo, Não explosão, Temperatura máxima <130℃
▪ Esmagamento: Não fogo, Não explosão, Temperatura máxima <130℃
▪ Teste de forno quente (130°C): Não fogo, Não explosão
▪ Propriedades de ciclagem térmica: Não fugas \ Não fogo \ Não explosão
▪ Imersão em água do mar: Não fogo, Não explosão
▪ Queda: Não fugas \ Não fogo \ Não explosão
▪ Depressão: Não fugas \ Não fogo \ Não explosão

©COPYRIGTH XUNZEL™ reserva-se o direito de efetuar modificações e melhoramentos sem aviso prévio. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. XU-2230118MA

SOLARX-Lithium-5-6 ( 29Wh - 6.4V)
SOLARX-Lithium-5-12 ( 58Wh – 12.8V)
SOLARX-Lithium-8-12 ( 96Wh -12.8V)
SOLARX-Lithium-14-12    ( 154Wh -12.8V)
SOLARX-Lithium-30-12    ( 333Wh -12.8V)
SOLARX-Lithium-48-12    ( 512Wh -12.8V)
SOLARX-Lithium-120-12  ( 1280Wh -12.8V)
SOLARX-Lithium-120-24-C  ( 1280Wh -25.6V)
(modelo con puerto comunicación serie UART-485)

SOLARX-Lithium-240-24  ( 2400Wh -25.6V)
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SOLARX-Lithium™ Series. Baterias de lítio recarregáveis solares seguras

Model SOLARX-
Lithium-5-6

SOLARX-
Lithium-5-12

SOLARX-
Lithium-8-12

SOLARX-
Lithium-14-12

SOLARX-
Lithium-30-12

SOLARX-
Lithium-48-12

SOLARX
Lithium-120-12

SOLARX
Lithium-120-24-
COM (UART 485)

SOLARX-
Lithium-240-24

Code | Order Part 
Number

SOLARXL56 SOLARXL512 SOLARXL812 SOLARXL1412 SOLARXL3012 SOLARXL4812 SOLARXL12012 SOLARXL12024C SOLARXL24024

Chemistry Lithium Iron Phosphate – LFP - LiFePO4

Battery Type Rechargeable - Secondary    – With No Memory Effect

Average Service Life 15 years (at 25°C)

Nominal Voltage 6.4V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V 25.6V 25.6V

Rated Capacity 29Wh 58Wh 96Wh 154Wh 333Wh 512Wh 1280Wh 1280Wh 2400Wh

Internal Resistance ≤ 30-40mΩ

Efficiency 99%

Cycle Life @ 1C –
100%DoD / 30%DoD

>2000 cycles / >8000 cycles

Self Discharge < 2% in 30 days (Período mínimo de recarga recomendado: de 3 em 3 meses efetuar pelo menos um ciclo completo de carga/descarga)

Maximum batteries in 
Series/Parallel

4S/20P 4S/20P 4S/20P 4S/20P 4S/20P 4S/20P 4S/20P 2S/20P 2S/20P

Dimensions (mm)
70 x 47 x 

101
90 x 70 x 

101
151 x 65 x 

94
151 x 98 x 

95
166 x 175 x 

125
197 x 165 x 

170
330 x 173 x 

212
330 x 173 x 

212
522 x 240 x 

224

Net Weight (kg) 0.34 0.75 1.1 1.7 4.2 5.75 10.00 10.00 20.30

Case | Terminal 
IP56. ABS, UL-94-V0 

| F1
IP56. ABS, UL-

94-V0 | T1
IP56. ABS, UL-94-

V0 | T2
IP56. ABS, UL-

94-V0 | M5
IP56. ABS, UL-

94-V0 | M6
IP56. ABS, UL-94-V0 | M8

Charge Method Method: CC-CV

Charge Voltage 7.2~ 7.4V 14.4~ 14.8V 14.4~ 14.8V 14.4~ 14.8V 14.4~ 14.8V 14.4~ 14.8V 14.4~ 14.8V 28.8~ 29.6V 28.8~ 29.6V

Recommended Float 
Voltage

6.9V 13.8V 13.8V 13.8V 13.8V 13.8V 13.8V 27.6V 27.6V

Recommended/Maximu
m  Charge Current

2A / 4.5A 2A / 2.5A 4A / 7.5A 6A / 12A 20A / 30A 20A / 40A 50A / 100A 25A / 50A 50A / 100A

BMS Charge Cut-off 
Voltage

7.8V ± 0.1V 15.6V ± 0.2V 15.6V ± 0.2V 15.6V ± 0.2V 15.6V ± 0.2V 15.6V ± 0.2V 15.6V ± 0.2V 31.2V ± 0.4V 31.2V ± 0.2V

Continuous Discharge 
Current

4.5A 5A 15A 24A 30A 70A 100A 50A 100A

Charge Temperature 0° to 50°C

Pulse Discharge Current
8A (<3 

seconds)
12A (<10 
seconds)

20A (<3 
seconds)

30A (<3 seconds)
40A (<3 
seconds)

80A (<3 
seconds)

500A (<5 
seconds)

100A (<3 
seconds)

200A (<3 
seconds)

Recommended Voltage 
Disconnect

4.6V 10V 10V 10V 10V 10V 10V 20V 20V

BMS Discharge Cut-off 
Voltage

4V 8V 8V 8V 8V 8V 8V 16V 16V

Reconnect Voltage 4.6V 9.2V 9.2V 9.2V 9.2V 9.2V 9.2V 18.4V 18.4V

Short Circuit Protection 200~600 μs

Discharge Temperature -30° to 65°C

Storage Temperature -40° to 65°C

BMS High T° Cut-off 80°C

Compliance | Shipping 
Class

CE | UKCA | UL |  RoHs3 and REACH Compliant  | WEEE Compliant  |  IEC62133, UL1642    |   UN3480, Class 9, UN38.3

XU-2230118MA
©COPYRIGTH XUNZEL™ reserva-se o direito de efetuar modificações e melhoramentos sem aviso prévio. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Especificações – modelos 12V

SOLARX-Lithium™ Series. Baterias de lítio recarregáveis solares seguras

XU-2230118MA©COPYRIGTH XUNZEL™ se reserva el derecho a hacer modificaciones y mejoras sin previo aviso.
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Especificações – modelos 24V

SOLARX-Lithium™ Series. Baterias de lítio recarregáveis solares seguras

XU-2230118MA©COPYRIGTH XUNZEL™ se reserva el derecho a hacer modificaciones y mejoras sin previo aviso.
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DIMENSÕES (mm)

SOLARX-Lithium-8-12

SOLARX-Lithium-14-12

SOLARX-Lithium-30-12

SOLARX-Lithium™ Series. Baterias de lítio recarregáveis solares seguras

SOLARX-Lithium-5-6

SOLARX-Lithium-5-12

XU-2230118MA©COPYRIGTH XUNZEL™ se reserva el derecho a hacer modificaciones y mejoras sin previo aviso.
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DIMENSÕES (mm)

SOLARX-Lithium-48-12

SOLARX-Lithium-240-24

SOLARX-Lithium-120-12
SOLARX-Lithium-120-24-C

SOLARX-Lithium™ Series. Baterias de lítio recarregáveis solares seguras

XU-92220422-MA
©COPYRIGTH XUNZEL™ se reserva el derecho a hacer modificaciones y mejoras sin previo aviso.

Conector SOLARX-Lithium-120-24-C

GX-16 3-PIN
Outros conectores a pedido
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SOLARX-Lithium-8-12 SOLARX-Lithium-14-12

SOLARX-Lithium-30-12 SOLARX-Lithium-48-12

SOLARX-Lithium™ Series. Baterias de lítio recarregáveis solares seguras

Code | Order Part Number: SOLARXL3012

Code | Order Part Number: SOLARXL812

Code | Order Part Number: SOLARXL4812

Code | Order Part Number: SOLARXL1412

XU-92220422-MA
©COPYRIGTH XUNZEL™ se reserva el derecho a hacer modificaciones y mejoras sin previo aviso.

SOLARX-Lithium-5-6 SOLARX-Lithium-5-12
Code | Order Part Number: SOLARXL56 Code | Order Part Number: SOLARXL512
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SOLARX-Lithium-120-12

SOLARX-Lithium-240-24

SOLARX-Lithium™ Series. Baterias de lítio recarregáveis solares seguras

Code | Order Part Number: SOLARXL12012 

Code | Order Part Number: SOLARXL24024

XU-92220422-MA
©COPYRIGTH XUNZEL™ se reserva el derecho a hacer modificaciones y mejoras sin previo aviso.

SOLARX-Lithium-120-24-COM

Code | Order Part Number: SOLARXL12024C
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