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As baterias solares XUNZEL SOLARX-PRO são a solução ideal para o armazenamento regenerativo de energia em sistemas domésticos e nos 
sectores industriais. As baterias XUNZEL SOLARX-PRO Solar caracterizam-se pela sua robustez e fiabilidade. Além disso, não requerem qualquer 
abastecimento de água durante toda a vida útil da bateria e não necessitam de manutenção.

O design especial com eléctrodos tubulares e o eletrólito de gel fixo distinguem as baterias XUNZEL SOLARX-PRO Solar e garantem uma elevada 
segurança e fiabilidade, bem como uma longa vida útil.

Baterias de ciclo profundo robustas e seguras, especificamente concebidas e fabricadas para aplicações de carga e descarga de ciclo profundo 
repetidas e contínuas. Com excelente recuperação de descarga profunda. Até 14000 ciclos. Ciclos IEC61427 >3000. Sem efeito de memória.

Sem manutenção. Seladas e seguras, sem risco de derrame e 100% seguras. Baterias de chumbo-ácido VRLA GEL reguladas por válvula OPzS sem 
fugas e sem formação de gás em utilização normal.

Podem ser instaladas em qualquer sítio. Concebidas para serem instaladas em várias posições. Fornecidas com conectores, terminais e fichas.

Desempenho excecional, mesmo em condições extremas. Vida útil média prevista longa (até 20 anos) e maior estabilidade do ciclo de vida.  
Qualidade estável. Fiável. Placas espessas de excelente qualidade, resistentes à corrosão durante toda a sua vida útil. 

Auto-descarga muito baixa. Capacidade inicial elevada e arranque fácil. Maior tempo de armazenamento sem utilização. Até 12 meses sem recarga. 
Resistência interna baixa e estável. Ideal para aplicações exigentes em energia solar, eólica, UPS-backup, industrial, fonte de alimentação 
eletrônica, UPS, telecomunicações, IoT/IIoT e correntes de descarga elevadas, como inversores, motores e automação, .....

Modelos fabricados com materiais especiais para não propagação de fogo (certificação XUNZEL UL94 V-0)

Excelente comportamento a temperaturas extremas: -20° a +45°C

Conceção exigente garantida com o mais alto nível de certificações:  IEC/EN60896-21 | IEC/EN61427 | IEC/EN62485-2

Fácil de transportar. Os SOLARX-PRO não estão sujeitos ao ADR (transporte rodoviário), se forem respeitadas as condições das Disposições Especiais 
598 e 238 (Capítulo 3.3). As pilhas/baterias XUNZEL estão em conformidade com o Código IMDG e, por conseguinte, estes produtos não são 
mercadorias perigosas no transporte marítimo. A série SOLARX-PRO é segura e está em conformidade com o código UN2800. SEM DERRAME. 
Válido para qualquer transporte: aéreo (IATA e FAA), marítimo (IMDG), ferroviário e rodoviário (ADR/RID).

SOLARX-PRO™ Series - XUNZEL
Baterias solares de ciclo profundo, seladas, sem manutenção, de nível industrial, especialmente concebidas para 
armazenamento de energia solar fotovoltaica e eólica, aplicações domésticas, residenciais, industriais, agrícolas e 
marítimas.

Particularmente adequadas para um elevado rendimento energético diário, uma corrente de descarga elevada e 
uma capacidade de corrente de carga ilimitada.

Solução muito económica em comparação com outras tecnologias, incluindo baterias de lítio.

A melhor escolha para o seu sistema solar. A tecnologia mais atrativa, económica, acessível e comprovada.

Concebidas para uma utilização prevista de 10 a 20 anos, com placa tubular VRLA GEL. 

Para aplicações solares, baterias sem manutenção com um ciclo de vida muito elevado.

Concebidas para 2V, 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 96V e tensões superiores.

Características

SOLARX-PRO™ Series. Unlimited Power Solar Batteries

XU-92220226-MA
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Especificações técnicas

XU-92220226-MA

DESIGN DE QUALIDADE INDUSTRIAL
Elétrodo positivo tubular com grelhas sólidas e liga resistente à corrosão.
Elétrodo negativo em liga metálica com material de expansão de longa duração. 
Separador microporoso.
Eletrólito fixado em sílica pirogênica GEL.
Recipiente e tampa em ABS de alto impacto, classificação UL-94-HB. UL-94-V0 disponível a pedido.
Válvula com corta-chamas.
Grau de proteção IP25 de acordo com a norma IEC/EN69529.
Concebida para funcionamento horizontal. Contacte-nos para aplicações de funcionamento horizontal.

Design seguro e sem manutenção
As baterias XUNZEL SOLARX-PRO foram concebidas para aplicações em interiores. Para aplicações no exterior, contacte-nos.
Antes da instalação, certifique-se de que o compartimento das baterias está limpo, bem ventilado, seco e tem uma porta com fechadura. A sala de baterias deve 
ser organizada e marcada de acordo com a norma EN 50272-2: Requisitos de segurança para baterias estacionárias. As baterias devem ser instaladas em 
prateleiras ou armários.
Verificações recomendadas da bateria:
• Verifique a tensão e a temperatura da bateria e das células individuais (cada 6 meses).
• Verifique todas as ligações e o seu aperto, conforme indicado no manual de instruções (cada 12 meses).

Dados operativos
• Profundidade de descarga (DoD): máximo de 80% (Ue=1,91 V/célula para tempo de descarga > 10h; 1,74 V/célula para 1h), devem ser evitadas descargas 

profundas de mais de 80% DoD.
• Corrente de carga inicial (fase I ou bulk): Ilimitada, a corrente de carga mínima deve ser de 1,5 A/100 Ah C10.
• Tensão de carga em funcionamento cíclico: Limitada a 2,30V a 2,40V por célula.
• Tensão de flutuação/funcionamento não cíclico: 2,25V/célula
• Definição da tensão de carga: Não é necessário qualquer ajuste se a temperatura da bateria for mantida entre 10°C e 45°C (50°F e 113°F) na média mensal. 

U/T = -0,003 V/célula por K abaixo de 10°C (50°F)
• Recarga a 100% durante um período de 1 a 4 semanas
• Temperatura da bateria: -20°C a 45°C (-4°F a 113°F), intervalo de temperatura recomendado 10°C a 30°C (50°F a 86°F)
• Auto-descarga: aprox. 2% por mês a 20°C (68°F)
• EN/IEC61427 ciclos > 3000 a 40°C (104°F)
• EN/IEC60896-21 ciclos > 1500 a 20°C (68°F)

Número de ciclos solares em relação à profundidade de descarga (DoD) %.

Transporte
As baterias SOLARX-PRO não estão sujeitas ao ADR (transporte rodoviário), se forem respeitadas as condições das disposições especiais 598 e 238 (capítulo 3.3). As 
pilhas/baterias XUNZEL estão em conformidade com o Código IMDG, pelo que estes produtos não são mercadorias perigosas no transporte marítimo. A série 
SOLARX-PRO é segura e está em conformidade com o código UN2800. NÃO ENCHENTE. Válido para qualquer transporte: aéreo (IATA e FAA), marítimo (IMDG), 
ferroviário e terrestre (ADR/RID).

Normas
Design exigente garantido com o mais alto nível de certificações: IEC/EN60896-21 | IEC/EN61427 | IEC/EN62485-2

SOLARX-PRO™ Series. Unlimited Power Solar Batteries
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XU-92220226-MA

SOLARX-PRO™ Series. Unlimited Power Solar Batteries

Modelo
Cells

C1h

Ah
1.67

C10h

Ah
1.80

C20h

Ah
1.80

C100h

Ah
1.80

C120h

Ah
1.80

C240h

Ah
1.80

Comprimento
mm

Largura
mm

Altura
mm

Peso
kg

SXPRO158 71 121 134 157 158 165 105 208 420 12.4

SXPRO238 107 182 202 236 238 247 105 208 420 17.1

SXPRO318 143 243 268 314 318 331 105 208 420 19.4

SXPRO397 179 304 336 393 397 412 126 208 420 23.3

SXPRO477 215 364 404 472 477 496 147 208 420 27.4

SXPRO589 254 447 506 583 589 609 126 208 535 31.4

SXPRO693 302 529 598 686 693 715 147 208 535 36.9

SXPRO795 350 610 688 788 795 820 168 208 535 42.4

SXPRO978 417 729 834 968 978 1012 147 208 710 49.5

SXPRO1154 492 858 980 1140 1154 1195 215 193 710 60.4

SXPRO1296 559 970 1106 1280 1296 1344 215 193 710 67.3

SXPRO1464 616 1090 1252 1450 1464 1524 215 235 710 75.5

SXPRO1620 691 1200 1382 1600 1620 1675 215 235 710 82.5

SXPRO1764 748 1320 1512 1764 1764 1836 215 277 710 90.8

SXPRO1920 822 1440 1644 1900 1920 1989 215 277 710 97.7

SXPRO2088 839 1570 1772 2070 2088 2169 215 277 855 108.2

SXPRO2256 927 1710 1918 2230 2256 2337 215 277 855 116.5

SXPRO2508 1040 1890 2120 2490 2508 2592 215 400 815 131.4

SXPRO2772 1125 2070 2320 2740 2772 2880 215 400 815 141.2

SXPRO2868 1191 2170 2420 2840 2868 2976 215 400 815 147.9

SXPRO3036 1265 2300 2580 3000 3036 3144 215 400 815 156.2

SXPRO3300 1358 2480 2780 3260 3300 3408 215 490 815 173.6

SXPRO3468 1433 2610 2920 3420 3468 3576 215 490 815 181.4

SXPRO3624 1507 2740 3080 3590 3624 3744 215 490 815 189.6

SXPRO3792 1581 2870 3220 3750 3792 3912 215 490 815 197.8

SXPRO4272 1740 3210 3600 4220 4272 4416 215 580 815 219.1

SXPRO4596 1887 3470 3900 4550 4596 4752 215 580 815 235.4

SXPRO4764 2014 3650 4060 4710 4764 4920 215 580 815 248.4

SOLARX-PRO Cells | especificações técnicas
Temperatura de referência 20°C

Posição dos Terminais

SXPRO158 a SXPRO978 SXPRO1154 a SXPRO2256 SXPRO2508 a SXPRO3036 SXPRO3300 a SXPRO4764

Os terminais são concebidos como pólos fêmea M10 incrustados em latão para cabos de cobre flexíveis isolados com secção transversal de 25, 35, 50, 
70, 95 ou 120mm2 ou conectores de cobre sólidos isolados com secção transversal de 90, 150 ou 300mm2.

© Copyright 2022 XUNZEL™ reserva-se o direito de efetuar alterações e melhoramentos sem aviso prévio. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. NÃO À ESCALA
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Bancos de baterias SOLARX-PRO Series

XU-92220226-MA
© Copyright 2022 XUNZEL™ reserva-se o direito de efetuar alterações e melhoramentos sem aviso prévio. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. NÃO À ESCALA

SOLARX-PRO™ Series. Unlimited Power Solar Batteries

Item: SOLARX-PRO 318B6 | 3.8kWh -12V
P|N: SXPRO318B6

Item: SOLARX-PRO 589B6 | 7kWh -12V
P|N: SXPRO589B6

Item: SOLARX-PRO 795B6 | 9.5kWh -12V
P|N: SXPRO795B6

Item: SOLARX-PRO 1296B6 | 15.4kWh -12V
P|N: SXPRO1296B6

12V Bancos baterias

Item: SOLARX-PRO 318B12 | 7.5kWh -24V
P|N: SXPRO318B12

Item: SOLARX-PRO 589B12 | 14kWh -24V
P|N: SXPRO589B12

Item: SOLARX-PRO 795B12 | 18.9kWh -24V
P|N: SXPRO795B12

Item: SOLARX-PRO 1296B12 | 30.7kWh -24V
P|N: SXPRO1296B12

24V Bancos baterias

Item: SOLARX-PRO 978B6 | 11.6kWh -12V
P|N: SXPRO978B6

Item: SOLARX-PRO 978B12 | 23.2kWh -24V
P|N: SXPRO978B12

Item: SOLARX-PRO 318B24 | 15.1kWh -48V
P|N: SXPRO318B24

Item: SOLARX-PRO 589B24 | 28kWh -48V
P|N: SXPRO589B24

Item: SOLARX-PRO 795B24 | 37.8kWh -24V
P|N: SXPRO795B24

Item: SOLARX-PRO 1296B24 | 61.4kWh -48V
P|N: SXPRO1296B24

48V Bancos baterias

Item: SOLARX-PRO 978B24 | 46.5kWh -48V
P|N: SXPRO978B24
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